SPEED

SPEED-GEAR ATF CVT

Wysokiej jakosci olej przektadniowy do przektadni bezstopniowych typu CVT (Continuous Variable
Transmission), z paskami i tancuchami. Zapewnia dtugg zywotnos¢ przektadni oraz paska i/lub fancucha,
stabilnos¢ reologiczng co przektada sie na idealny transfer mocy. Zapewnia ptynng prace przektadni brak
drgan, szarpnie¢ czy chwilowych spadkéw mocy. Olej zapewnia utrzymanie uktadu w czystosci oraz petng

ochrone przed korozjg. Oleju nie nalezy mieszac¢ z innymi olejami do automatycznych przektadni.

Typowe parametry techniczne oleju SPEEDCAR ATF CVT

PARAMETR WARTSCI TYPOWE
Wskaznik lepkosci 150
Lepkos¢ Brookfielda w temperaturze - 40°C 10200
Dziatanie korodujgce na ptytce miedzianej, 3h/150°C, stopien korozji 1
Temperatura plyniecia [°C] -48
Temperatura zaptonu [°C] 220
Kolor czerwony

Specyfikacje

VW/Audi TL 521 16 (G 052 516), 521 80 (G 052 180 A2), Renault CVT CK/SK/FK, BMW Minicooper EZL 799A/83 22 0 136 376/83
22 0429 154, 799/EZL, 7T99A/ZF, CVT V1, Audi Multitronic, Toyota CVFT TC, FE

GM/Saturn DEX-CVT, Hyundai/Kia CVT-1,SP Ill, HONDA HMMF, HCF2, Z-1 (poza Honda Fit & Jazz rok. prod. 2001-2007), Suzuki
CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1&2, Green 1V, Mazda JWS 3320, Volvo CVT 4959

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC, TC,Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2, Dodge/ Jeep/ Chrysler/Mopar CVT + 4

Fiat Tutela CVT N.G, Idemitsu CVTF-EX1, Lexus Fluid TC, FE, MG Rover EM-CVT,

Mitsubishi CVTF-1, CVTF-J4/J4+, CVTF Eco J4, SP-IlI, Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3, Punch CVTF-EX1

Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, CVT Il Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711, HT CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700, NS-2
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