
 

 

 

 

  SPEEDCAR OIL Sp. z o.o         13-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38A                NIP: 5711715322                           

  tel/fax: (23) 696 11 58                 email: biuro@agronaft.pl                              www.speedcaroil.pl           

SPEED-GEAR ATF II   

 

 
Wysokiej jakości olej hydrauliczno - przekładniowy przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, 

układach wspomagania hydraulicznego i innych mechanizmach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych, w których 
producent zaleca stosowanie oleju klasy Dexron II. Dopuszczalne jest mieszanie z innymi olejami tego typu. 

 

Typowe parametry techniczne oleju SPEED-GEAR ATF II  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 400C [mm2/s] 38 

Wskaźnik lepkości 150 

Lepkość Brookfielda w temperaturze - 40°C 14200 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -42 

Temperatura zapłonu [0C] 209 

Kolor  czerwony 

 

Specyfikacje: DEXRON II D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu odpowiedniego doboru zastosowania powyższego oleju skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 

 


