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SPEED-GEAR ATF VI   

 

Olej ATF VI wysokiej jakości olej do przekładni automatycznych spełniający rygorystyczne 

wymagania DEXRON VI. Dzięki zastosowaniu olejów bazowych nowej generacji i najnowocześniejszych 

dodatków funkcjonalnych zapewnia pełną ochronę przekładni podczas pracy. Zapewnia stabilną i płynną 

pracę przekładni oraz wydłuża jej żywotności. Gwarantuje stabilność chemiczną oraz termiczną, znakomitą 

odporność na tworzenie się osadów. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami tego typu. Nie należy 

stosować w przekładniach, typu DCT lub/i CVT 

Typowe parametry techniczne oleju SPEED-GEAR ATF VI  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 5,8 

Wskaźnik lepkości 150 

Lepkość Brookfielda w temperaturze - 40°C 14200 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -42 

Temperatura zapłonu [0C] 220 

Kolor  czerwony 

 

Specyfikacje: 

Acura   DW1 , ATF Z1 (except CVTs ), BMW Part #83 22 9 407 858 and #83 22 9 407 859, Daimler-Chrysler ATF +3, ATF +4, 
Ford MERCON LV, General Motors GM DEXRON VI G, DEXRON III H, DEXRON II D,  
Honda ATF Z1 (excepts CVTs), Hyundai / KIA SP-IV SP-II, SP-III, SP-IV/ SPH-IV and NWS-9638 T-5  
Infiniti MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D, Lexus ATF type WS, Type T-III, Type T-IV, Mercedes MB 236.41  
Mitsubishi  Diamond ATF SP II, SP III, Nissan  MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D, Toyota ATF type WS,  

Type T-III, Type T-IV, Volkswagen/Audi Part #G 055 540 (A2), Allison C-4, Jalos JASO 1A, ZF M1375 

  

 

 

 

 

 

 

W celu odpowiedniego doboru zastosowania powyższego oleju skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 

 


