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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

 

1.1 Identyfikator produktu 

 
Nazwa handlowa: OLEJ DO FORM B-Z 

 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 

 
Istotne zastosowania zidentyfikowane: olej do powlekania form stalowych, drewnianych i plastikowych używanych przy produkcji 
różnych elementów z betonu kruszywowego lub komórkowego. Zapobiega przywieraniu betonu do powierzchni form, co ułatwia 

rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni, utrzymanie ostrych kątów formowanych elementów. Mieszalny z olejami  o 
podobnej klasie lepkości i jakości. 
 
Zastosowania odradzane: inne niż wyżej wymienione. 

 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 

SPEEDCAR OIL SP. Z O.O. 
ul. Jeleńska 38a 
13-230 Lidzbark 
Tel/Fax: 23 69 61 158 

 
Adres e-mail:biuro@agronaft.pl 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); 
 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie pod względem właściwości fizykochemicznych. 

Zagrożenia dla zdrowia 

Działanie drażniące na skórę Kategoria zagrożenia 2 [Skin Irrit. 2] 
Działa drażniąco na skórę (H315) Zagrożenia dla środowiska: 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie, kategoria 3 [Aquatic Acute] Elementy 
oznakowania 

2.2 Piktogram 

 

GHS07 

 

Hasło ostrzegawcze: Uwaga 

Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia (H) 

H315 Działa drażniąco na skórę 

Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności (P) 

Zapobieganie: 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Reagowanie: 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody 

Inne zagrożenia 

Substancja nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzania REACH (WE)  

nr 1907/2006. 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

mailto:biuro@agronaft.pl
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

Substancje PBT (substancje trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) 

Substancje vPvB (substancje charakteryzujące się bardzo dużą trwałością i bardzo dużą zdolnością do bioakumulacji) 

 

2.3 Inne zagrożenia: 

Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB 

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. 

 

 

 

3.1 Substancje: 

 

 

 

 
Numery identyfikacyjne 

 

 

 

 
Nazwa chemiczna 

 

 

 
uł. 

masowy 

w % 

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008 

 
 

Piktogram, 

kody haseł 

ostrzegawczych 

 

 
Klasa zagrożenia i 

kody kategorii 

Kody 

zwrotów 

wskazują 

cych 

rodzaj 

zagrożen 

ia 

CAS: 68609-68-7 WE Pozostałość 100 GHS07 Skin Irrit. 2 H315 

(EINECS): 271-832-1 podestylacyjna  Wng   

Numer indeksowy:      

3.2 Mieszaniny 
 

 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne: Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczone, zmoczone ubranie – można go użyć dopiero po wypraniu. 
Udzielający pierwszej pomocy powinni używać odzieży i sprzętu ochronnego. 

Wdychanie: Zapewnić spokój. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Jeżeli symptomy nie ustępują lub w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać lekarza 

Kontakt ze skórą: Jak najszybciej zmyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli symptomy nie ustępują lub w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości wezwać lekarza. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Usunąć szkła 
kontaktowe. Wymagana natychmiastowa pomoc lekarska. 

 
Połknięcie: Natychmiast wezwać lekarza. Bez zgody lekarza nie powodować wymiotów 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Główne objawy:  Kaszel, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, problemy gastryczne, mdłości. 

Zagrożenie szczególne: Przerost wątroby. 

W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem może wystąpić podrażnienie, zaczerwienie, łzawienie, 
szczypanie 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 

Leczyć objawowo . W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc przedlekarską 

 
 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piana, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, rozproszone prądy wodne. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Nie używać zwartych strumieni wody, mogą powodować rozproszenie i rozprzestrzenienie się ognia. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 
Szczególne zagrożenia związane są z produktami spalania i uwalnianymi gazami. W warunkach niepełnego spalania 
niebezpieczne gazy mogą zawierać np. tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Gazy powstające w czasie spalania 

substancji organicznych należy z reguły klasyfikować jako substancje toksyczne przy wdychaniu. Opary są cięższe od 
powietrza i mogą się rozprzestrzeniać nad powierzchnią podłoża. Mieszanina oparów i powietrza jest wybuchowa w 

podwyższonej temperaturze 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku 
pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z 
niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać 
zużyte środki gaśnicze. 

 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów lub mgły. Przebywać od strony nawietrznej miejsca wycieku 
/ rozlewiska. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Usunąć źródła ciepła i 
zapłonu. 

Dla osób udzielających pomocy: 

Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony 
indywidualnej patrz sekcja 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Usunąć nieszczelność i zabezpieczyć rozlewisko. Nie wprowadzać zrzutów do środowiska wodnego bez wcześniejszego 
oczyszczenia w biologicznej oczyszczalni ścieków. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zatamować wyciek, jeżeli jest to możliwe bez podejmowania ryzyka. Obwałować rozlewisko. Pochłonąć za pomocą  
obojętnego materiału sorpcyjnego. Przechowywać w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu unieszkodliwienia. 
Jeżeli płyn został rozlany w dużych ilościach usunąć szybko za pomocą czerpaka lub metodą próżniową. Odpad usunąć 

zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej  – wyładowanie może 
spowodować zapłon par organicznych 

 

 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

 

 

Środki ochrony indywidualnej w sekcji 8. 

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

 

 

 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Dostarczyć 
wystarczającą ilość powietrza i / lub stosować wyciąg w pomieszczeniach pracy. Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie 
palić tytoniu. Stosować zabezpieczenia przeciwko elektryczności statycznej – wyładowanie może spowodować zapłon par 
organicznych. W przypadku pożaru, powinno być dostępne awaryjne chłodzenie rozproszonymi strumieniami  wody. 
Uziemić i zamocować pojemniki podczas transportu. Mieszanina oparów i powietrza jest wybuchowa w podwyższonej 
temperaturze. Kontrola narażenia środowiska: patrz Sekcja 8. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać i otwierać 
pojemnik z ostrożnością. 

Substancje niezgodne: czynniki silnie utleniające 
Klasa temperaturowa: T3 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1.2 SDS. 

Brak informacji o innych zastosowaniach. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

 
 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Brak substancji wymagających monitorowania 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia 
2018.07.03 z póź zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020] 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z  
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 

1488 

 
Wartość i DNEL i PNEC: 

 Pozostałość podestylacyjna, produkty uboczne z produkcji 2-etyloheksan-1-olu ang. 1-Hexanol [68609-68- 

7] 

DNEL (Pracownik) 

Inhalacja Ekspozycja długotrwała Działanie ogólnoustrojowe 59 mg/kg wagi ciała/dzień 

Skóra Ekspozycja długotrwała Działanie ogólnoustrojowe 8 mg/m3 

PNEC 

Słodka woda 34 µg / l 

Okresowe uwolnienia (woda słodka 340 µg / l 

Woda morska 3,4 µg / l 

Oczyszczalnia ścieków (STP) 16,55 mg / l 

Osad (woda słodka) 364 µg / kg osadu dw  

Osad (woda morska) 36,4 µg / kg osad dw  

Gleba 51,4 µg / kg gleby dw  

Połknięcie/spożycie 33.3 mg/kg żywności  

Zalecane procedury monitoringu 

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli 
czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi 

Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiednie 
metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać 
wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166). 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Podczas procesu produkcyjnego niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

Gdy stężenie substancji stwarzających zagrożenie jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy 

dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności  

wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej. W sytuacji 

awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące 

organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego). Drogi 

oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana przy narażeniu na 

wysokie stężenia par produktu. 

Urządzenia filtrujące gaz mogą być używane tylko wtedy, gdy znane są warunki otoczenia, 
takie jak rodzaj i stężenie substancji zanieczyszczającej oraz przewidywany czas 
użytkowania. Zalecane: Filtr chroniący przed gazami/parami związków organicznych 
(zgodnie według EN 14387, typ A). 

 
Ręce i skóra: Nosić rękawice ochronne 

Rekomendacje są wymienione poniżej. Inne materiały ochronne mogą być używane, w 
zależności od sytuacji, jeżeli odpowiednie dane dotyczące zużycia i przenikania są dostępne. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

Jeśli inne chemikalia są wykorzystywane w połączeniu z tą substancją, dobór materiałów 
powinien brać pod uwagę ochronę przed wszystkimi obecnymi substancjami chemicznymi. 

Odpowiedni materiał: kauczuk nitrylowy 

Ocena zgodnie z EN 374: poziom 6 

Grubość rękawic ok. 0.55 mm 

Czas zużycia > 480 min 

Odpowiedni materiał: polichlorek winylu 

Ocena: informacje pochodzące z praktycznego doświadczenia 
Grubość rękawic ok. 0.8 mm 

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na 
działanie produktu. Odporność materiałów, z których wykonano rękawice musi być 
sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rękawic należy uzyskać informację na 
temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi być przestrzegany. Zaleca się 
regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek 
oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie 
(kolorze, elastyczności, kształcie). 

Ochrona ciała: Ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów (według EN 14605 w przypadku 
rozprysku). 

Oczy: Okulary ochronne z osłonami bocznymi/ gogle ochronne/przyłbica (zgodne z EN 166). 

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić 

podczas pracy. 

 
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Ewentualne emisje 
z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami 
prawa o ochronie środowiska. 

Odpad stanowiący pozostałość produktu pochodzącą z nieszczelności lub zaadsorbowaną materiałem absorpcyjnym należy 
kwalifikować jako odpad niebezpieczny i przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. 

 

 

 

 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia: Ciecz 

Kolor: barwa zmienna od żółtej poprzez żółto-brązową aż do 

zielonkawej 

Zapach: Łagodny 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: (-) 61°C pod ciśnienie 101.3 kPa 

Temperatura wrzenia lub początkowa 

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 201°C w 101.3 kPa; 201 ÷ 365°C 

Palność materiałów : Brak danych 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: 1,6 

Prężność pary: 14 Pa 

Gęstość względna [ciecz]: w 20°C 0.89 Względna gęstość pary[gaz]: Brak danych 

Charakterytyka cząstek [ciała stałego]: Nie dotyczy 

Dolna i górna granica wybuchowości: Brak danych 

Temperatura zapłonu:  96°C pod ciśnieniem 1013 hPa (dane: dossier rejestracyjne) 

114 ÷ 132°C; średnio 124°C; tygiel otwarty 

Temperatura samozapłonu [gazów, cieczy]: 250°C w 1013 hPa 

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy 

pH: 6.3 (3g/l) 

Lepkość kinetycznna [mm2/s]: w 20°C 21 ÷ 37 mPas; średnio 33 mPas w 20°C 

34.18 mPas (dynamiczna) (dane: dossier 

rejestracyjne) 

Rozpuszczalność: w 20°C 0.79 g/l (w wodzie) 

9.2 Inne informacje 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

Gęstość: w 20°C 890÷ 916 kg/m3 

Brak dodatkowych informacji 

9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa 

Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny. 
 

 

10.1 Reaktywność 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 10.2 

Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak danych 

 

 
10.4 Warunki, których należy unikać 

Unikać kontaktu z wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem i wyładowaniami elektrostatycznymi. Należy unikać 
źródeł zapłonu. 

10.5 Materiały niezgodne 

Silne czynniki utleniające 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane. Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. 

 

 
 

 

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Informacja uzupełniająca: 

Toksykokinetyka 

Tylko cztery z 25 wykrytych składników zostało zidentyfikowanych. Dlatego dla większości składników metabolizm nie jest  

możliwy do przewidzenia. W zbiorach danych, nic nie wskazuje na tworzenie się toksycznych metabolitów związanych z  

narażeniem na działanie substancji. Nie zaobserwowano również działania toksycznego na narządy docelowe w wyniku działania 

dawki powtórzonej oraz stwierdzono brak różnic w genotoksyczności i cytotoksyczności podczas porównywania kultur 

komórkowych narażonych na działanie substancji z i bez systemu aktywacji metabolicznej. 

Bazując na ww. właściwościach, rozpuszczalna w wodzie substancja i je potencjalne polarne metabolity są uważane za szybko i 

ilościowo wydalane z moczem. Log Pow wskazuje na brak potencjału do akumulacji w tkankach. 

Toksyczność substancji 

LD50 (doustnie): >5 000 mg/kg wagi ciała 

LC50 (wdychanie): > 5 400 mg/m3
 

Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę: 

Działa drażniąco na skórę 

Królik 

Rumień, wynik: 1; 2; 2 (max. 4) 

Obrzęk, wynik: 0; 1; 0.67 (max. 4) 

Ogólne podrażnienie, wynik: 2.2 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Działa słabo drażniąco. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
OLEJ DO FORM B-Z 

Data aktualizacji : 20.12.2022r 

Wydanie 3.0 Data opracowania: 10.03.2022r. 

Strona 7 z 10 

 

 

 
 

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 2020/878/UE 

Toksyczność genetyczna: wynik ujemny 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie rakotwórcze 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony przez IARC 

jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. W oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 

Płodność 

NOAEL (doustnie) >1000 mg/kg wc/d 

Toksyczność rozwojowa 

NOAEL (doustnie) >1000 mg/kg wc/d 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 

Doustnie: 

NOAEL: 750 mg/kg wc/d 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione Zagrożenie 
spowodowane aspiracją: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

11.2 Informacje o innych zagrożeniach 

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: 

Substancja nie ma wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny określonymi w 
Rozporządzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605 Inne informacje: 

Nie są znane 
 

 

12.1 Toksyczność 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

W warunkach testowych nie zaobserwowano biodegradacji 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Ze względu na niską wartość logKow (log Kow 1.6) substancja ulega biodegradacji i nie powinien utrzymywać się długo w 
środowisku wodnym. 

12.4 Mobilność w glebie 

Mobilność substancji zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych 

gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz 
organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców). 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB 

12.6 Właściwości zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego 

Substancja nie ma wpływu na niepożądane skutki dla środowiska spowodowane przez właściwości zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Rozporządzeniach: (WE) Nr 1907/2006, 
(UE) 2017/2100, (UE) 2018/605 

12.7 Inne szkodliwe skutki działania 

Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. 

 

 

 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Odpad: Odpady w pierwszej kolejności skierować do powtórnego zagospodarowania. Unieszkodliwianie odpadów 
przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wybór odpowiedniej metody 
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unieszkodliwiania zależy od składu odpadów w momencie utylizacji, a także lokalnych uwarunkowań i możliwości 

technicznych 

Klasyfikacja odpadów zgodna z Katalogiem Odpadów. 

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne. 

Opakowania: Zanieczyszczone opakowania należy opróżnić z pozostałości substancji. Nieuszkodzone opakowania można  
przeznaczyć do ponownego wykorzystania. Zużyte opakowania przekazać do odzysku/unieszkodliwienia uprawnionym 
odbiorcom odpadów. 

Właściwości fizyczne i chemiczne, mogące mieć wpływ na przetwarzanie odpadów: 

Temperatura zapłonu: 114 ÷ 132°C 

Gęstość: 910 ÷ 916 kg/m3; średnio 913 kg/m3 

 

 
Specjalne środki ostrożności: Nie wprowadzać produktu do środowiska wodnego bez wcześniejszego oczyszczenia w 
biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Nie dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji. 

Opary są cięższe od powietrza i mogą się rozprzestrzeniać nad powierzchnią podłoża. Mieszanina oparów i powietrza jest 
wybuchowa w podwyższonej temperaturze. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056 

 

 
 

 

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy 

14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika Nie dotyczy 

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy 

 

 

 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

 

1. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

2. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

3. 2018/669/UE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu 
naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

4. 790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

5. 830/2015/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu 
europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). 
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6. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy 

7. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 

8. 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniające rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 

9. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst jednolity 

3 Dz.U. 2019 poz. 1225 

10. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 169 

11. Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 
dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity 

Dz.U. 2015 poz. 450 

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia 2018.07.03 

14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 poz. 10 

15. 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Sporządzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego 

 

 
 

 

Inne źródła danych: 

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau). 

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 

Osoba sporządzająca kartę: Adam Wiśniewski  

Na podstawie karty charakterystyki 

producenta Karta wystawiona przez: „Feed Reach Consulting” 

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie 

i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako 

pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest 

świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą 

być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych 

zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i 

przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w 

Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu 

 

Zwroty H ( wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki: 

H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem 

Press. Gas Gazy pod ciśnieniem 

H315 Działa drażniąco na skórę; 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę Kategoria zagrożenia 2 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA 

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (TLV-STEL) 

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (TLV-CL) 

LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 

LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 
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ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 

Numer CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację 

Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji. 

Numer WE/EC Oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących 

Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing 

Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie 

Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS – ang. European List of Notified Chemical 

Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No- 

longer polymers". 

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS, GHS 

ONZ) 

UN numer Numer identyfikacyjny materiału zgodnie z umową ADR. 

ADR Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 

niebezpiecznych 

RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). 

IMGD Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych. 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

MARPOL Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) 

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne 

Szkolenia 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w 

szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts
http://pl.wikipedia.org/wiki/Identyfikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EINECS&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ELINCS&action=edit&redlink=1
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