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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: SPEEDCAR PLYN LETNI DO SPRYSKIWACZY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Plyn letni do spryskiwaczy przeznaczony jest do mycia i spryskiwania
szyb samochodowych.
Zastosowanie odradzane: Brak dostepnych informacji

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa i adres: SPEEDCAR OIL Sp. z o.0.
ul. Jelenska 38a
13-230 Lidzbark

Numer telefonu: +48 23 69 61 158

Adres email: biuro.speedcar.lidzbark@gmail.com

1.4. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Mieszanina

Mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem WE1272/2008 (CLP).

2.2. Elementy oznakowania

Dodatkowe informacje na etykiecie:

Skiadniki zgodnie z rozporzgdzeniem o detergentach (648/2004/WE) wraz z pbézn. zm.:
Zawiera kompozycje zapachows.

Piktogramy: niewymagane

Haslo ostrzegawcze: niewymagane

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: niewymagane
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: niewymagane

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem
Xl Rozporzgdzenia REACH w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

3.1. Substancje: Nie dotyczy

3.2. Mieszanina: Mieszanina nie zawiera substancji klasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie dla
zdrowia cztowieka, srodowiska zgodnie z rozporzgdzeniem WE1272/2008 (CLP) w ilosci powyzej stezen
granicznych, ktére nalezy wyjawi¢ w karcie charakterystyki.

Nie ma dodatkowych sktadnikéw, ktére wedtug wiedzy producenta przyczyniajg sie do klasyfikacji produktu. Petna tresé
zwrotéw H patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone
oczy ptukaé przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10 - 15 minut. Unikaé
silnego strumienia wody, ktéry moze stworzyé ryzyko uszkodzenia rogéwki. W przypadku powstania i
utrzymywania sie podraznienia, zaczerwienienia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnié
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku wystgpienia objawdéw podraznienia drog oddechowych, trudnosci w oddychaniu
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lub innych objawéw zatrucia niezwtocznie wezwaé lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego
oddechu zastosowac¢ sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skéra: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skoére przemy¢ duzg
iloscig wody. Zanieczyszczong odziez doktadnie wypraé przed kolejnym uzyciem. W przypadku wystgpienia
i utrzymywania sie podraznienia skory zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku potknigcia: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Skontaktowaé sie z lekarzem. W przypadku
wystgpienia wymiotow, gtowa powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder, tak, aby wymiociny nie dostaty sie
do ptuc. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast
wezwac lekarza. Zapewni¢ wentylacje.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Przy dluzszym stosowaniu moze wykazywac lekkie wilasciwosci podrazniajgce skore i oczy. Moze byé
réwniez przyczyng dolegliwosci ze strony ukfadu pokarmowego.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

W przypadku narazenia na mieszanine lub pojawienie sie niepokojgcych objawéw, np. podraznienia skory,
oczu, drog oddechowych, trudnosci w oddychaniu, zawrotéw gtowy natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem. Pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete.

Wskazéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana gasnicza, dwutlenek wegla, suchy proszek gasniczy, mgta wodna.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty, bezposredni strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie produkty rozktadu
termicznego.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru
strazacy powinni natozy¢ odziez ochronng (wigczajgc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty
izolujgce drogi oddechowe z maska zakrywajgca catg twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzi¢, rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci, a o ile to mozliwe usung¢ z miejsca narazenia.
Zapobiega¢ przedostaniu sie wycieku oraz srodkow gasniczych z wodg gasniczag do wod gruntowych, ujeé
wody pitnej i kanalizaciji. Scieki i pozostato$ci po pozarze usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Unikaé zanieczyszczenia skoéry, oczu. Unikaé
wdychania par. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Dla os6b udzielajacych pomocy:

Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wod powierzchniowych i
gruntowych lub nizej potozonych terenéw. Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze w przypadku kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia
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Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczehstwo. Ograniczy¢ wyciek. W razie
powstania duzego wyptywu obwatowaé miejsce uwolnienia, zabezpieczong ciecz odpompowac.
Pozostatosc¢, lub w przypadku matego wycieku, catkowitg ilos¢ rozlanego produktu, przysypaé chtonnym
materiatem np. piaskiem lub ziemig. Zebra¢ do opakowania awaryjnego. Zebrany produkt
zagospodarowac¢ lub unieszkodliwi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zanieczyszczong
powierzchnie sptuka¢ woda.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace sprzetu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w SEKCJI 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego

postepowania Srodki ochronne

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skoéry, oczu i wdychania par. Nosi¢ witasciwe wyposazenie ochrony
osobistej (patrz SEKCJA 8). Przechowywac¢ z dala od jedzenia, napojow. Przechowywa¢ z dala od zrodta
ognia, nie pali¢ tytoniu. Nie wolno spozywacé positkéw, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem za
wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem.

Porady dotyczace ogdlnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu, przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Przed
kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Zdjgé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym
zatozeniem wyprac. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym,

chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Pojemniki chroni¢ przed ogrzaniem i

przegrzaniem, bezposrednim dziataniem ciepta i promieni stonecznych. Przechowywa¢ w temperaturze od

+5 do +35*C

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Ptyn do spryskiwaczy do mycia i spryskiwania szyb samochodowych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

NDS Krajowe

Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych wyznaczono NDS zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z pézniejszymi zmianami

Nazwa substancji NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP (mg/m3)
3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral) 27 54 -

NDS Wspolnotowe — nie okreslono

DNEL, PNEC- brak dostepnych danych

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zaleca sie stosowaé produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z
produktem nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Przed kazdg przerwg i
po zakonczeniu pracy umy¢ rece.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie

ochronne Ochrona oczu i twarzy

W zaleznosci od oceny ryzyka zastosowac okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona
twarzy w zaleznosci od oceny ryzyka.

Ochrona skory:
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Ochrona ragk: Rekawice odporne na dziatanie chemikaliow z materiatu dopuszczonego przez producenta
rekawic do kontaktu z tym produktem. Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale
réwniez od ich jakosci, ktéra zmienia sie w zaleznosci od producenta. Informacje na temat czasu przebicia
nalezy uzyska¢ od producenta. Stosowane rekawice ochronne muszg spetniaC specyfikacje dyrektywy
89/686/EWG i normy EN 374.

Inne - Ochrona pozostatej czesci skory: Stosowaé odziez ochronng (fartuch, buty) odporng na chemikalia.
Odziezy roboczej nie przechowywac¢ razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed kolejnym
uzyciem wyprac.

Ochrona dr6g oddechowych: W zaleceniach warunkach stosowania ochrona nie jest wymagana. W
przypadku nieodpowiedniej wentylacji lub przekroczeniu dopuszczalnych wartosci narazenia zastosowac
maske z pochfaniaczem par organicznych.

Zagrozenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana, produkt nie stanowi zagrozenia termicznego.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapewni¢ regularne pomiary stezen sktadnikow w powietrzu w celu niedopuszczenia do przekroczenia
stezen w srodowisku pracy. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, ciekbw wodnych, gleby.
Zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, je$li produkt spowodowat zanieczyszczenie $Srodowiska (gleby,
kanalizaciji, ciekow wodnych).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz
Kolor Bezbarwna/ zastosowanego barwnika
Zapach Charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowej

Temperatura topnienia/krzepniecia Brak dostepnych danych

Temperatura wrzenia lub  poczatkowa Brak dostepnych danych
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Palnos¢ materiatéw (ciata statego, gazu, Brak dostepnych danych
cieczy)

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu -
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnosé

Wspoditczynnik podziatu n-oktanol/woda
Preznos¢ pary

Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Wzgledna gestosc¢ pary
Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje:
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

6,6 —6,8

Brak dostepnych danych
Rozpuszczalny w wodzie
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
0,997 g/cm? (20°C)

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.
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10.2. Stabilno$é chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ wysokich temperatur, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych powierzchni oraz
otwartego ognia.

10.5. Materialy niezgodne
Brak dostepnych informac;ji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$¢ ostra

Brak dostepnych danych dla produktu.

ATEmix- metoda obliczeniowa:

Toksycznos¢ ostra (doustnie) >2000 mg/kg; kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Toksycznos$¢ ostra (skérnie) >2000 mg/kg; kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Toksycznos$¢ ostra (inhalacja) >20 mg/kg; kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe W
oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Nalezy obchodzi¢ sie z wyrobem z zachowaniem ostroznosci przyjetej dla chemikaliéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.2. Trwalos¢ i zdoInosé do rozkladu
Ulega petnej biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie jest spodziewana bioakumulacja.
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12.4. Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem
XIIl Rozporzadzenia REACH w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % wag.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego Brak dostepnych danych dla produktu.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie dopusci¢ do przedostania sie do Sciekoéw i innych ciekéw wodnych. Nie sktadowac¢ na sktadowiskach
Smieci. Materiat nalezy przekazywac jako odpad do utylizacji lub recyklingu. Puste opakowania mogg
zawiera¢ pozostatosci produktu. Utylizacja niniejszego produktu powinna by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw a takze z wymogami wiadz lokalnych. Opakowania,
ktére nie mogg by¢ oczyszczone traktowac tak samo jak produkt. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego
wytwarzania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN lub numer | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
przewozowa UN
14.3.Klasa(-y) zagrozenia Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
w transporcie
14.4.Grupa pakowania Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla NIE NIE NIE NIE
srodowiska
14.6. Szczegolne srodki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikow
14.7. Transport morski Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik 1l do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). Ustawa z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkéw ochrony indywidualnej pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 13 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
Wywozu i przywozu hiebezpiecznych chemikaliéw.

15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]:

Klasyfikacja dokonana na podstawie metody obliczeniowej:

Mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem WE1272/2008 (CLP).

Wykaz skrétow i akronimow:

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

vPVB - Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

DNEL - Pochodne poziomy niepowodujgce zmian

PNEC - Przewidywane stezenia niepowodujgce zmian w srodowisku

LD50 - Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki Smiertelnej)

LC50 - Stezenie sSmiertelne dla 50% populacji badawczej

EC50 - Stezenie, przy ktérym u 50% populacji stwierdzono wystgpienie danego efektu

Kow - Wspétczynnik podziatu oktanol — woda

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
$rodlgdowymi drogami wodnymi

IMDG - Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg na podstawie danych udostepnionych przez
producentéw substancji znajdujgcych sie w mieszaninie, danych rozpowszechnionych przez Europejska
Agencje Chemikaliéw raz obecnym stanie wiedzy producenta. Informacje zawarte w karcie stanowig opis
wymogow bezpieczenstwa uzytkowania produktu. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny
bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika. Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja
wlasciwosci mieszaniny. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajgcej z niewlasciwego
wykorzystania informacji zawartych w karcie.

Aktualizacja sekcji: 1,2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikow:
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Pracownicy stosujgcy produkt powinni byé przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatann zapobiegajgcych wypadkom oraz postepowan

ratowniczych




