
 

 

 

 

 

   

 

SPEED-CAR SYNTECH MS API SP 0W30 

A5/B5  C2  GF-6A 

    

 

  Olej silnikowy opracowany szczególnie z myślą o samochodach wyposażonych w zaawansowane systemy 

oczyszczania spalin. Dzięki niskiej zawartości popiołów zmniejsza emisję szkodliwych składników spalin i podnosi 

oszczędność paliwa. Olej jest przeznaczony do użytku w nowoczesnych lekkich samochodów ciężarowych z silnikami 

wysokoprężnymi wyposażonymi w filtry cząstek stałych (DPF) oraz benzynowymi z katalizatorami trójdrożnymi (TWC).  

. Odpowiedni do samochodów osobowych, do których zalecany jest olej SAE 0W-30, spełniający wymogi normy ACEA 

C2. Na przykład do niektórych modeli Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. . Dzięki swojej formulacji 

minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia przedwczesnego zapłonu paliwa (LSPI).  

   PARAMETRY WARTŚCI TYPOWE 

 Lepkość kinematyczna w 100C mm2/s 10,9 

Wskaźnik lepkości 172 

                          Liczba zasadowa TBN (mg KOH/g)  7,8 

Temperatura płynięcia 0C -45 

Lepkość strukturalna CCS w – 35 0C   mPas 5200 

HTHS w 150 0C 3,16 

Temperatura zapłonu 0C 210 

Odparowalność wg. NOACK  % m/m 11,2 

 

    Specyfikacja: 

Klasa lepkości wg SAE: 0W/30 

Klasa jakości wg API: SP   ILSAC GF-6A 

Klasa jakości wg ACEA: A5/B5 C2 

 

Rekomendacje: 

Ford WSS-M2C950-A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 

 

 

 

 

 

 

 


