SPEED

SPEED-GEAR GL-5 75W/80

Wysokiej jakosSci potsyntetyczny olej przektadniowy przeznaczony do stosowania w $rednio i mocno
obcigzonych manualnych przektadniach skrzyn biegow w tym hipoidalnych, tylnych mostow. Stosowany gtownie w
przektadniach samochodow osobowych, ciezarowych, autobusdw i innych Srodkach transportu, pracujacych w ciezkich
warunkach eksploatacji, w ktérych producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakosci. Gwarantuje niezawodng
prace przektadni w kazdych warunkach.

Typowe parametry techniczne

PARAMETR WARTSCI TYPOWE
Wskaznik lepkoSci min 130
Dziatanie korodujace na pfytce miedzianej, 3h/150°C, stopien korozji 1
Temperatura pfyniecia [°C] -32
Temperatura zaptonu [°C] 210
Sktonnosé do pienienia: objetosé piany po 5 min przedmuchiwania
powietrzem w temperaturze 25°C / trwato$¢ piany: objeto$é piany po 10 10/0/0
min. Odstania w temperaturze 25°C
Gestos¢ w 15°C 0,8694
Kolor Brazowy

Specyfikacja:
SAE 75W/80
API GL-5

MIL-L-2105D, ZF TE-ML 02B/02D/08/17B, Renault; VOLVO 97307, VW G50 MB 235.5, IVECO, DAF
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