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SPEED-GEAR GL-5 90 LS  

 

Olej przekładniowy przeznaczony do mechanicznych skrzyni biegów samochodów osobowych, 

ciężarowych i autobusach i sprzęcie budowlanym pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, gdzie 

wymagane jest stosowanie oleju spełniającego wymagania klasy GL-5 wg API oraz dodatkowo wzbogaconym o 

dodatki typu LS. Olej ten zapwenia wysoką  stabilność termiczną i oksydacyjną, doskonałe właściwości 

przeciwzużyciowe, wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń Odpowiedni do zastosowania w pojazdach 

mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip. Ze względu na 

wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń jest rekomendowany do mostów napędowych pojazdów, co do 

których producent zaleca olej przekładniowy klasy API GL-5.  

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 15,0 

Wskaźnik lepkości min 110 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -30 

Temperatura zapłonu [0C] 220 

Skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania 

powietrzem w temperaturze 250C / trwałość piany: objętość piany po 10 

min. Odstania w temperaturze  250C 

 

20/0/0 

Gęstość w 15 °C 0,8766 

Kolor  Brązowy 

 

    Specyfikacja: 

SAE 90 

 API GL-5 ( LS ) 

ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16 B/C/D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105D, MAN 

342 M-1, MB 235.0, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316 

 

 

 

 

 

 


