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SPEED-GEAR GL-5/GL-4 75W/90 

 

Wysokiej jakości pótsyntetyczny olej przekładniowy przeznaczony do stosowania w średnio i mocno 

obciążonych manualnych przekładniach skrzyń biegów w tym hipoidalnych, tylnych mostów. Stosowany głównie w 

przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych środkach transportu, pracujących w ciężkich 

warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju podobnej klasy jakości. Gwarantuje niezawodną 

pracę przekładni w każdych warunkach.  

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 14,6 

Wskaźnik lepkości min 130 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -32 

Temperatura zapłonu [0C] 210 

Skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania 

powietrzem w temperaturze 250C / trwałość piany: objętość piany po 10 

min. Odstania w temperaturze  250C 

 

10/0/0 

Gęstość w 15 °C 0,8718 

Kolor  Brązowy 

 

    Specyfikacja: 

SAE 75W/90 

API GL-5  

MIL-L-2105D 

 

 

 

 

 

 

 


