
 

 

 

 

 

   

 

SPEED-TRUCK CLASIC CD 10W  

    

 

 

 

Jednosezonowy olej mineralny opracowany z myślą o silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych, 

dostawczych, pracujących warunkach niskich temperatur otoczenia, zarówno przy małych jak i dużych obciążeniach. 

Odpowiednio wyselekcjonowane oleje bazowe, oraz dodatki uszlachetniające gwarantują wyróżniające właściwości 

smarowe, oraz ochronę i niezawodność pracy silnika.  

 
 

.       Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 7,5 

Wskaźnik lepkości 120 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -25 

Temperatura zapłonu [0C] 213 

Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g] 8,0 

Gęstość w 15 °C 0,868 

 

    Specyfikacje: 

Klasa lepkości wg SAE: 10W 

Klasa jakości wg API: CD 

Klasa jakości wg ACEA: B2 
 

 

 

 

 

 


