
 

 

 

 

 

   

 

SPEED-TRUCK CLASIC F CD/SG 15W40  

    

 

 

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do intensywnie eksploatowanych silników wysokoprężnych z 

turbodoładowaniem i bez. Przeznaczony do stosowania w silnikach zasilanych paliwem o podwyższonej zawartości 

siarki (charakterystyczne dla paliw o niskiej i średniej jakości). Zalecany do stosowania w silnikach samochodów 

osobowych ciężarowych i autobusów. Nowoczesna technologia produkcji gwarantuje zgodność z wymaganiami 

producentów silników. Jest mieszalny z innymi markowymi olejami silnikowymi tego typu.  
 

 

.       Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 14,6 

Wskaźnik lepkości 125 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -25 

Temperatura zapłonu [0C] 213 

Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g] 7,3 

Gęstość w 15 °C 0,876 

 

    Specyfikacje: 

Klasa lepkości wg SAE: 15W/40 

Klasa jakości wg API: CD/SG 

Klasa jakości wg ACEA: B2/E2 
 

 

 

 

 

 


