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SPEED-AGRO STOU 10W30  CG/HV/GL-4  

 

Półsyntetyczny wielofunkcyjny olej typu STOU przeznaczony do stosowania w maszynach i ciągnikach 

rolniczych, stworzony w oparciu o mineralne i syntetyczne oleje bazowe oraz optymalnie dobrane dodatki funkcyjne. 

Olej stworzony do całorocznej eksploatacji w każdych warunkach pracy. Przeznaczony do smarowania silników, 

różnego typu przekładni, sprzęgieł w mokrych hamulcach, a także systemach hydraulicznych. Doskonale chroni przed 

korozją, zapobiega powstawaniu osadów, pozostawiając cały układ smarowania w czystości. Może być stosowany w 

starszych maszynach, w których producent zaleca oleje w klasie CF-4 / CD.  
 

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 10,7 

Wskaźnik lepkości min 140 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -39 

Temperatura zapłonu [0C] 224 

Skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania 

powietrzem w temperaturze 250C / trwałość piany: objętość piany po 10 

min. Odstania w temperaturze  250C 

 

30/0 

Gęstość w 15 °C 0,876 

Kolor  Brązowy 

 

    Specyfikacja: 

SAE 10W/30 

API CG/HV/GL4 

 

 

 

 

 

 


