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SPEED-AGRO PTF TO-4 SAE-10W  

 

Wielofunkcyjny olej przekładniowy  typu Power Transmission Fluid przeznaczony do stosowania w układach 

hydraulicznych lub przekładniowo-hydraulicznych maszyn rolniczych i budowlanych. Doskonale sprawdza się w 

ekstremalnych warunkach pracy w skrzyniach biegów, skrzyniach biegów typu Powershift, układach przenoszenia 

mocy, układach hydraulicznych. Dzięki bardzo wysokimi własnościami przeciwzużyciowymi, maksymalnie ogranicza 

zużycie przekładni oraz zapewnia cichszą pracę hamulców.. Zmiana z oleju CAT TO-2 na CAT TO-4 nie wpływa 

negatywnie na działanie układu. 

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 5,8 

Wskaźnik lepkości min 100 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -38 

Temperatura zapłonu [0C] 227 

Skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania 

powietrzem w temperaturze 250C / trwałość piany: objętość piany po 10 

min. Odstania w temperaturze  250C 

 

30/0 

Gęstość w 15 °C 0,872 

Kolor  Brązowy 

 

    Specyfikacja: 

SAE 10W 

API GL4 

 

Rekomendacje: 

Alison C-4,  Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 01,  ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07D, ZF TE-ML 07F 

 

 

 

 


