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SPEED-AGRO UTTO 10W30    

 

Olej wielozadaniowy typu UTTO HV / GL4 / CLP do układów hydrauliczno-przekładniowych, 

zawierający dodatki uszlachetniające i wysokorafinowane oleje bazowe. Szerokie spektrum działania 

dodatków zapewnia optymalne smarowanie, ochronę przed korozyją, brak piany w układzie oraz płynną i 

niezawodną pracę maszyny. Przeznaczony jest do stosowania w układach przekładniowych i 

hydraulicznych, do smarowania układu napędowego, również z tzw. mokrymi hamulcami oraz jako ciecz 

robocza w układzie hydraulicznym ciągników i maszyn rolniczych.  

 
 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 10,2 

Wskaźnik lepkości min 135 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -35 

Temperatura zapłonu [0C] 220 

Skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania 

powietrzem w temperaturze 250C / trwałość piany: objętość piany po 10 

min. Odstania w temperaturze  250C 

 

40/0 

Gęstość w 15 °C 0,874 

Kolor  Brązowy 

 

    Specyfikacja: 

SAE 10W-30 
API GL-4  
DIN 51524 cz.2 HVLP 
DIN 51517 cz.3 CLP 

 

 

 

 

 

 


