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SPEED-HYDRO HLP ISO 22-150 

 

Oleje hydrauliczne mineralne o podwyższonych własnościach przeciwzużyclowych. Odpowiednie do zastosowań w 

hydraulicznych  układach przenoszenia mocy oraz w układach sterowniczych. Wysokiej jakości oleje bazowe wzbogacone 

dodatkami o  własnościami przeciwzużyciowych, antykorozyjnych, antyutleniających, antypiennych i deemulgujących gwarantują 

płynną i niezawodną pracę urządzenia.. Są to oleje o bardzo dobrej flltrowalności. Są mieszalne z innymi markowymi olejami  

tego typu. 

 

  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Klasa lepkości ISO VG: 22 32 46 68 100 150 

Lepkość kinematyczna w 400C mm2/s 22,5 33,5 46,5 69,0 102 135-165 

Wskażnik lepkości  95 95 95 95 95 90 

Temperatura płynięcia 0C          -26 -24 -22 -16 -15 -12 

Temperatura zapłonu 0C          205 207 210 210 215 220 

 

    Specyfikacje: 

    ISO VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150 

    ISO: L – HM  

    DIN: L – HLP 

    DIN 51524 - 2 

 


