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SPEED-HYDRO HVI ISO 22-150 

 

Oleje hydrauliczne typu HVI stosuje się w wysoko obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego oraz pompach 

łopatkowych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury. Mogą być stosowane w stacjonarnych i mobilnych układach 

hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w warunkach niskich temperatur pracy 

i w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowana parą wodną. Oleje hydrauliczne HVI 

zawierają dodatki myjąco - dyspergujące, dzięki czemu mają zdolność rozpraszania zanieczyszczeń stałych i nie dopuszczają do 

emulgowania wilgoci  w układzie. 

  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Klasa lepkości ISO VG: 22 32 46 68 100 150 

Lepkość kinematyczna w 400C mm2/s 22,5 33,5 46,5 69,0 102 135-165 

Wskażnik lepkości  155 154 152 150 150 145 

Temperatura płynięcia 0C          -45 -44 -43 -41 -38 -36 

Temperatura zapłonu 0C          200 207 210 213 215 220 

 

    Specyfikacje: 

    ISO VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150 

    ISO: HV  

    DIN:  HVLP 

    DIN 51524 – 3     

AAFNOR NF E 48-603, Denison HF-0/HF1/HF-2, Hoesch HWN 2333, SEB 181 222, SIS SS 155434, Sperry Vicers 

   M-2950-S/I-286-S, Thyssen TH N-256132; U.S. Steel 126, Denison FFilterability TP 02100 

 

 

 

 

 

   

 

 


