
 

 

 

 

 

   

 

 SMAR LITOWY ŁT-4 S3    

 

 

Smar plastyczny wykonany w oparciu o zagęszczacz litowy. Smar ten znajduje 

zastosowanie do smarowania samochodowych łożysk tocznych, ślizgowych, podczas montażu 

przegubów krzyżakowych, do cięgien i prowadnic oraz innych elementów. Jest odporny na 

działanie wody i nadaje się do stosowania w zakresie temperatur od –20 do +130 stopni Celsjusza. 

Pakiet wysokiej jakości dodatków uszlachetniających sprawia, że charakteryzuje się on 

polepszonymi własnościami smarnymi, pozostawiając trwały film smarny, odporny na utlenianie. 

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Klasa NLGI 3 

Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm 252 

Temperatura kroplenia 0C 192 

Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru 1000C/24h, (m/m) 4,1 

Własności smarne; obciążenie zespawania daN 180 

Działanie korodujące na płytce z miedzi, 24 h, 100°C 1 

Typ zagęszczacza Litowy 

Kolor  Zielony 

 

    Specyfikacja: 

DIN 51502: KP3N-20, 

ISO 6743-9: BDEA-3 

 

 

 

 

 

 

 


