
 

 

 

 

 

   

 

 

Smar plastyczny wykonany w oparciu o zagęszczacz litowy kompleksowy. 

Przeznaczony do eksploatacji w trudnych warunkach pracy jak: podwyższone temperatury, 

obecności wody, obciążenia udarowe.  Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, 

bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni, odpornością na starzenie, ochroną korozyjną . 

Opracowane z myślą o doskonałym działaniu w wysokich temperaturach, przy znakomitej 

przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności na zanieczyszczenie wodą. Gwarantuje 

bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Charakteryzują się bardzo wysoką temperaturą 

kroplenia.  Zalecana temperatura eksploatacji dla produktów tej serii to -20°C do +200°C.  

A okresowo nawet do 260°C.  Zawiera dodatki EP i polepszające smarność. Odporny na 

wymywanie przez wodę.  

 

     Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Klasa NLGI 2 

Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm 274 

Temperatura kroplenia 0C 287 

Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru 1000C/24h, (m/m) 0,9 

Własności smarne; obciążenie zespawania daN 300 

Działanie korodujące na płytce z miedzi, 24 h, 100°C 1 

Typ zagęszczacza Litowy kompleksowy 

Kolor  Niebieski 

 

    Specyfikacja: 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 

 

 

 

 

 

 SPEED-GREASE MULTIPLEX 222 

 

 


