
 

 

 

 

 

   

 

 SMAR SPEED BENOTOS 2 

 

 

 

Smar plastyczny wykonany w oparciu o zagęszczacz litowy. Przeznaczony do 

smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod dużym obciążeniem oraz o małym 

luzie poprzecznym.  Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną, bardzo dobrą 

przyczepnością do powierzchni, odpornością na starzenie, ochroną korozyjną i wysoką 

temperaturą kroplenia. Zawiera dodatki EP polepszające smarność. Odporny na wymywanie 

przez wodę.  

Temperatura pracy smaru: od -20°C do +200°C 

 

   Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Klasa NLGI 2 

Penetracja po ugniataniu w temperaturze 250C mm 274 

Temperatura kroplenia 0C 266 

Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru 1000C/24h, (m/m) 1,3 

Własności smarne; obciążenie zespawania daN 255 

Działanie korodujące na płytce z miedzi, 24 h, 100°C 1 

Typ zagęszczacza Litowy 

Kolor  Czerwony 

 

    Specyfikacja: 

DIN 51502: KP 2K-40 

ISO-L-XBCEB2 

 

 

 

 

 

 


